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Agenda
Ď¿Quienes Somos? 

ĎDefinición de Tecnología Inalámbrica

ĎairFiber vs airMAX, FDD & HDD

ĎVentajas de airFiber y Herramientas

ĎPrincipales Verticales de Negocios para redes airFiber

ĎPortafolio de Productos y Soluciones airFiber

ĎFotos de Soluciones & Casos de Exito

ĎSoftware de Gestión & más
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ĎCompañía EEUU, con más de 11 años en el mercado de 

networking y con participación en Bolsa

ĎDedicados a cerrar la brecha digital mediante la construcción de 

redes de plataformas para todos y en todas partes

ĎMás de 30 Millones de dispositivos RF desplegados en más de 180 

países

ĎCombinamos tecnología innovadora, el soporte de una comunidad 

global de usuarios y una relación precio-rendimiento disruptivo para 

eliminar la barreras de conectividad

¿Quiénes somos?
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Ventas WW de Ubiquiti

Fuente: http://ir.ubnt.com/results.cfm nota: basado en año fiscal, cierra en junio

*Proyectado 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016*

$160MM

$355MM
$320MM

$572MM
$595MM

$626MM

http://ir.ubnt.com/results.cfm
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ĎMedio de comunicación que utiliza ondas de radio, las mismas que se 

desplazan por el aire(espacio libre de objetos)

ĎOpera con LoS(Linea de Vista) a un 100%(+3GHz), para lo cual es importante 

que se pueda validar la LoS con herramientas como: Radio Mobile o 

airLink(Nueva Versión), es necesario buena estabilidad en la torres, y un 

máximo de 1dB o 2dB entre la diferencia de las cadenas en los enlaces.

ĎLa tecnolog²a RF comparte: ñel aireò, por lo que el principal problema ser§ el 
ruido y la escasez de frecuencias en entornos saturados; lo cual puede dar 

inconvenientes en frecuencias de bandas libres. Pero airFiber ayudará.

Definición de la 

Tecnologia Inalámbrica

LoS
LoS

http://www.apple.es
http://airlink.ubnt.com
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Ď No requiere permisos especiales (Hay algunos países donde no se puede 

usar la banda de 24GHz & 3GHz y la banda de 2GHz o 5GHz requiere 

concesión pero no licencia)

Ď No hay costo de licencias adicionales(de ningún tipo)

Ď Usted es libre de desplegar y operar airFiber prácticamente en cualquier lugar 

que usted elija, con una interfaz web amigable

¿Porqué utilizar airFiber en las Redes 

Backhaul?

Radios No WiFi en Chipset y 

Arquitectura

Diseño Avanzado & Personalizado

Precio Disruptivo & Alto Rendimiento



BROADBAND

airMAX vs airFiber

99.999%
UP TIME

Chipset

Propietario

(-)Latencia

(+)Seguridad 

(+)Capacidad

Conexión 

de última 

Milla

802.11n

802.11ac

NetworkUltima Milla Estación Base(EB)
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ĎVentaja de un radio FDD: 

duplica la capacidad de tráfico: 

bi-direccional y con baja 

latencia.

ĎLimitación del protocolo FDD: 

necesita 100% LoS y buenos 

valores de señales, y cero 

refracciones.

Operación RF: FDD vs TDD
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Radios diseñados para soluciones de BackHaul en Carriers(ISP), poseen 

un chipset ñINVICTUSò desarrollado por Ubiquiti Networks, de desarrollan 

una latencia < 1ms e incluyen filtro de ruido RF: ñZero IFò

Operan bajo tecnología inalámbrica FDD y TDD(HDD propietario)

ĎFDD: Utiliza 2 frecuencias a la vez, una para TX y otra para RX, 

eliminando al máximo la latencia y duplicando la capacidad del enlace

ĎHDD: Utiliza 1 o 2 frecuencia, pero una a la vez, este protocolo 

puede funcionar en dos modos: HDD-Estandar(es decir: usa una 

frecuencia pero en diferentes tiempos de Tx y Rx; como airMAX) o 

HDD-Split: una frecuencia ñXò para la comunicaci·n en un sentido y la 

frecuencia ñYò para el sentido opuesto, ideal para lugares donde no 

hay confidencia de frecuencia libre en los radios.

airFiber - PtP - FDD/HDD
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FDD vs HDD vs TDD

AF-5/AF-5U
AF-24/AF-24HD

AF-X WiFi Radios


